
Ventiladores Domésticos TDA 



Série STYL
Ventiladores Domésticos de parede para 
descarga em conduta de ventilação. 

Características Técnicas

Modelo Caudal  
m³/h

Pressão estática 
(pa)

Nivel de ruído  
dB(A) 1m

V / HZ RPM W Classe 
protecção

STYL 100 100 34 40 230/50 2650 15 IP X4

STYL 120 150 49 46 230/50 2650 20 IP X4

STYL 150 280 68 47 230/50 2650 25 IP X4

STYL 200 400 98 48 230/50 2650 30 IP X4 

Dimensões

Modelo A B C D

STYL 100 98 157 56 20

STYL 100 118 157 56 20

STYL 100 148 200 75 20

STYL 100 198 260 80 20

Série FALA KOLOR
Ventiladores Domésticos de parede para 
descarga em conduta de ventilação. 

Características Técnicas 

Modelo Caudal
m³/h

Pressão estática  
(pa )

Nivel de ruído 
dB(A) 1m

V / HZ RPM W Classe 
protecção

FALA 100 100 34 40 230/50 2650 15 IP X4

Dimensões 

Modelo A B C D

FALA 100 98 157 56 20

Versões Disponíveis 
S Standard
WP Abertura e fecho por cordão, com 

sinalizador luminoso
WC Com temporizador



Série EURO
Ventiladores Domésticos de parede para 
descarga em conduta de ventilação.  

Características Técnicas

Modelo Diâmetro 
nominal

Caudal 
m³/h

Pressão 
estática (pa )

Nivel de ruído 
dB(A) 1m

V / HZ RPM W Classe 
protecção

EURO 4 100 100 34 40 230/50 2650 15 IP X4

EURO 5 120 150 49 46 230/50 2650 20 IP X4

EURO 6 150 280 68 47 230/50 2650 25 IP X4

Dimensões

Modelo A B C D E

EURO 4 154 154 30 54 98

EURO 5 184 174 42 43 118

EURO 6 230 200 52 63 148

Série POLO
Ventiladores Domésticos In-Line para 
intercalar em conduta 

Características Técnicas

Modelo Diâmetro 
nominal

Caudal 
m³/h

Pressão 
estática (pa )

Nivel de ruído 
dB(A) 1m

V / HZ RPM W Classe 
protecção

POLO 1 100/104 100 34 40 230/50 2650 15 IP X2

POLO 2 120 150 49 46 230/50 2650 20 IP X2

POLO 3 150 280 68 47 230/50 2650 25 IP X2

Dimensões

Modelo A B C D E F

POLO 1 120 118 98 104 48 85

POLO 2 - - 118 - - 83

POLO 3 - - 148 - - 93 

Regulador de velocidade RPW
Regulador de velocidade monofásico adaptável a qualquer 
ventilador doméstico TDA

Tensão: 220V
Potência máxima: 300W 

Versões Disponíveis

S Standard
AZ Persiana automática
WP Abertura e fecho por cordão, com 

sinalizador luminoso
WC Com temporizador 



VENTILNORTE – VENTILAÇÃO E TÉCNICAS ELECTROMECÂNICAS, LDA 

Travessa da Ponte, 6 • Arm. 2 • Apart. 94 • 4435-403 RIO TINTO 

Tel.: 22 485 41 30 • Fax: 22 485 41 39  Tm.: 91 726 16 94 

Internet: www.ventilnorte.com • E-Mail: ventilnorte@ventilnorte.pt

DELEGAÇÃO CENTRO 

VENTILNORTE III, LDA 

Zona Industrial dos Pousos, Lote 6  •  Arm. 2  • Pousos • 2410 LEIRIA 

Tel.: 244 80 26 66 • Fax.: 244 80 26 69 • E-Mail: ventilnorte3@mail.eunet.pt


